
Zakres i standard wykonania  
instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii:

Instalacja na gruncie

Max 8m długości kabla  
od rozdzielnicy głównej  

w pomieszczeniu  
z magazynem energii

20m w cenie

Za pomocą 
przekładników 

prądowych

Za pomocą 
dodatkowego licznika 
energii z komunikacją 

bezprzewodową

Za pomocą 
przekładników 

prądowych

20m w cenie BRAK

10m w cenie

30m w cenie

30m w cenie

20m w cenie

10m w cenie

20m w cenie

2 moduły w pionie 
zlokalizowane 

na jednym stole

Ogranicznik przepięć 
montowany  

w skrzynce natynkowej 
oraz skrzynka natynkowa 

z zabezpieczeniem 
topikowym

Dopasowana indywidualnie do 
poszycia oraz konstrukcji dachowej

Ogranicznik przepięć montowany

w skrzynce natynkowej

Max 30m od rozdzielnicy 
głównej w pomieszczeniu  

z magazynem energii

Max 8m długości kabla 
od rozdzielnicy głównej  

w pomieszczeniu  
z magazynem energii

Moduły Moduły renomowanego producenta w technologii monokrystalicznej

Falownik

Magazyn

Rozłącznik DC

Przekop*

Kabel AC

Kabel DC

Konstrukcja

Zabezpieczenia

strony AC

Zabezpieczenia

strony DC

Uziemienie instalacji PV

Montaż

magazynu energii

Pomiar energii

Prowadzenie kabli  
w gruncie

Prowadzenie kabli  
w budynkach

Montaż

falownika

Hybrydowy dopasowany mocą do mocy instalacji PV

Niskonapięciowy lub wysokonapięciowy

Indywidualnie dobrane zabezpieczenia do danego falownika zlokalizowane 
w odrębnej skrzynce natynkowej montowanej przy falowniku

W cenie dla instalacji pow. 6,5 kWp

Wykonanie w cenie

Kabel ułożony w rurze karbowanej BRAK

W pomieszczeniu wentylowanym, gdzie temperatura nie spada 
poniżej 10°C **

W naściennych rurkach instalacyjnych

Instalacja na dachu 
budynku gospodarczego

Instalacja na dachu 
budynku mieszkalnego

*   Odtworzenie nawierzchni nie jest w gestii Wykonawcy.

** W przypadku niespełnienia wskazanego warunku wymagane jest podpisanie Oświadczenia o montażu  
     magazynu w nieogrzewanym pomieszczeniu.


